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新型门禁后备电源说明书
感谢您购买本门禁专用后备电源。本设备操作简单，但是为了更好地使用本设备，请在开始使用本设备之前仔细阅读和理解本手册内容。

一、概述

本电源为全自动智能型不间断电源。它采用高质量元件，应用国际先进工艺流程精工制作而成。采用大电流稳压，工作稳定。电池充电电量足、不过充、不欠充，电池电压过低自动切断输出，有效保护电池。
二、主要技术参数：
      1、输入工作电压：AC220V±10%     50/60Hz
      2、输出电压：12V
      3、使用电池类型：铅酸蓄电池12V7AH  
4、实用时间：接NO锁35-48小时、接NC锁5-10小时
      5、工作环境湿度：<95%
      6、温度：-20℃~50℃

三、主要功能：
1、可减小门禁控制器的负荷，减小故障隐患。
2、设NO和NC输出，可控制各种类型的电锁。
3、设延时控制电路，开锁时间可在1-15秒。
4、带UPS电源，停电自动供电，电池电压过低自动断电，保护电池。
5、设开门按钮输入，可直接开启电锁。

四、接线端子功用：
NO端与GND端：接常开锁（通电开锁）；常态无输出，触发后1-15秒输出DC12V。
NC端与GND端：接常闭锁（断电开锁）；常态输出DC12V，触发后1-15秒断电。
+12V端与GND端：DC12V稳压输出。
PUSH端与GND端：开门按钮输入端（PUSH端接门禁控制器的PUSH端）
CONTROL端：用于直接输出12V电压控制电锁的控制器。
Z1：变压器次级输入。
12V+、12V-：接蓄电池+、—。

五、故障排除：
1、接通电源后，电源指示灯不亮，没有电压输出。应检查电源插座是否接触不良，保险丝是否烧毁。
2、绿色电池指示灯不亮。应检查保险丝是否烧毁。电池组引线是否断开。

